
 
 
 

Transmisor Doble ENCRIPTADO (40 bits) 
 
 
Descripción: 
Este control remoto de alta seguridad trabaja con 40 bits, encriptados y evolutivo. 
De esta manera se logra una alta seguridad en la transmisión y recepción. (Más de 4 mil millones de combinaciones) 
Por otro lado, las características de la encriptación hacen que estos controles no puedan ser “clonados” con 
los sistemas copiadores que actualmente se consiguen en el mercado. 
Solo pueden hacerse copias entre controles encriptados. 
 
A pedido, para grandes volúmenes, se puede contar con un número de cliente propietario. 
 
Funcionamiento: 
- Cada control remoto tiene de fábrica con un código único e irrepetible. 
- Cada control remoto tiene la posibilidad de copiar el código de otro control remoto encriptado (de esta manera se 
pueden realizar copias fácilmente). 
 
Secuencia para realizar copias de controles remotos encriptados  

1- Pulsar ambos botones simultáneamente de la “copia”. El control entra en modo copiador y el led parpadea 
lentamente. 

2- Luego dejar pulsado un solo botón (el botón al que se quiere copiar un código) 
3- Acercar el control remoto que quiere ser copiado “original” 
4- El led del control “copia” parpadeará rápidamente cuando logre copiar el código. 
 
El mismo procedimiento se puede realizar con el otro botón. 
Una vez grabado un código, se borra el código anterior. 
 
NOTA: 

Para realizar la copia, cuando más cerca este el control original de la copia, mejor. Los mejores resultados se 
logran poniendo los controles remotos espalda contra espalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


